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SILNIK DO BRAM
PRZESUWNYCH
WYGODA I TRWA O
•  MILORD 5 jest samoblokuj cym si ownikiem 

elektromechanicznym  przeznaczonym do automatyzacji 
przesuwnych bram rezydencjalnych. 

•  Korpus silnika przek adniowego wykonany z odlewanego 
aluminium oraz ochronna obudowa z ABS tworz  solidny
i bezpieczny wyrób. 

•  Obs ugiwany za pomoc  d wigni system odblokowania 
awaryjnego umo liwia obs ug  r czn   bramy
w przypadku braku zasilania.

PRECYZJA I BEZPIECZE STWO
•  Innowacyjne magnetyczne wy czniki kra cowe 

sprawiaj , e Milord jest produktem o bardzo wysokiej 
jako ci. 

•  Zastosowanie czujnika wykrycia przeszkody (opcja) 
pozwala kontrolowa  dok adne po o enie skrzyd a 
bramy, a w przypadku uderzenia pozwala na odwrócenie 
kierunku ruchu skrzyd a.

ZASTOSOWANIE
•  Nap d przeznaczony jest do bram przesuwnych

o maksymalnym ci arze skrzyd a do 400 kg.

Speci  kacja techniczna Milord

Zasilanie (Vac) 230

Moc (W) 350

Pr d (A) 1.5

Zabezpieczenie cieplne (°C) 140

Kondensator ( F) 10

Maks. moment (Nm) 18

Ci g na wa ku z batym (daN) 45

Typ przek adni z batej Z16 mod. 4

Maks. masa bramy (Kg) 500

Pr dko  (m./min.) 12

Typ i cz stotliwo  u ytkowania w temperaturze 20°C S3 - 30%

Zalecana liczba cykli dziennie w temperaturze 20°C(1) 24

Temperatura otoczenia pracy (°C) -20 +55

Masa si ownika (kg) 10

Stopie  ochrony IP44

Specy  kacja techniczna Milord

Zasilanie (Vac) 230/115

Pobór mocy (W) 15

Maksymalne obci enie
silnika (W) 600

Maks. obci enie
akcesoriów (mA) 500

Bezpieczniki 2

Tryby pracy Automatyczny - Manualny

Czas pauzy Ustawiany automatycznie 
podczas programowania

Moc silnika Regulowana za pomoc  trymera

Wej cia centrali sterowania
OtwórzA - OtwórzB - Stop 
- prze czniki kra cowe zamyka-
nia i otwierania - fotokomórki

Wyj cia centrali sterowania Zasilanie akcesoriów 24Vdc - 
Lampa ostrzegawcza

Gniazda wej Enkoder - Odbiorniki
GENIUS 5PIN

Programowalne funkcje

OtwórzA - OtwórzB - Stop - 
wy czniki kra cowe zamykania
i otwierania - fotokomórki - 
czujnik wykrycia przeszkody

Diody stanu sygna ów

Zasilanie centrali steruj cej 
- wy cznik kra cowy otwie-
rania - wy cznik kra cowy 
zamykania - Stop - urz dzenia 
zabezpieczaj ce
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Nap d do bram o ci arze do 400kg z central  steruj c

Milord Patented
virtual encoder

Innowacyjny si ownik
z wytrzyma ym o yskiem

skutecznie chroni silnik

Korpus z odlewanego 
aluminium i ochronna 

obudowa z ABS
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wa z ABS
Obs ugiwany za pomoc  
d wigni mechanizm 
odblokowania

Wersja Nazwa Napi cie Max d ugo Kod Cena netto Cena brutto

Milord Nap d do bram o ci arze do 400 kg 
z central  steruj c  Milord 5 230 V 15 m 6110046 1.240,00 1.525,20
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Schemat okablowania elektrycznego

Akcesoria

LISTWA Z BATA 8 mm
Z batka o d ugo ci 1 metra 
wykonana z galwanizowa-
nego elaza, 30x12 mm, 
modu  4 z elementami 
mocuj cymi.

Kod LZ08

cena netto 42,00

cena brutto 51,66

Kod ST20

cena netto 45,00

cena brutto 55,31
Kod 404019

cena netto 199,00

cena brutto 244,77

LISTWA Z BATA
Z batka o d ugo ci 1 
metra wykonana z nylonu ze 
stalowym rdzeniem, 30x12 
mm, modu  4 bez elementów 
mocowania. Do bram o masie 
do 500kg.

CZUJNIK WYKRYCIA
PRZESZKODY
encoder
Z funkcj  pomiaru obrotów na 
wa ku wej ciowym zapewnia 
lepsz  kontrol  nad moc  oraz 
powoduje odwrócenie kierunku 
ruchu w przypadku uderzenia. 
Poprawiona powtarzalno  
podczas zamykania otwierania.

Model Wersja Ilo Kod Cena netto Cena brutto
Milord Nap d do bram o ci arze do 400 kg z central  steruj c 1 6110046

1.399,00 1.720,77
Vega Fotokomórka 1 6100147

RP2 433 Bravo Odbiornik radiowy 2 - kana owy 1 6100099
Bravo Pilot 4 - kana owy 1 6100098

KOMPLETNY ZESTAW DO BRAMY PRZESUWNEJ OBEJMUJE:

Linia  3x1.5 mm2

Silnik*  4x1.5 mm2

Lampa ostrzegawcza 2x1.5 mm2

Prze cznik kluczykowy 2x0.5 mm2

Fotokomórki TX 2x0.5 mm2

Fotokomórki RX 4x0.5 mm2

Pod czanie maistrali BUS 2x0.5 mm2

* W przypadku silników zasilanych napi ciem 24 Vdc 
nale y stosowa  kabel o przekroju od 2 x 2,5mm2

– odleg o  maksymalna mi dzy silnikiem
i centralk  sterowania nie mo e przekroczy  10 m.

Akcesoria

        Strony 18-19

AUTOM
ATYKA DO BRAM

 PRZESUW
NYCH
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